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El split pared que combina la mayor
potencia y el mayor rango de temperatura

SISTEMA GOLD COVER
Unidad exterior y unidad interior

Gold Cover es un tratamiento anticorrosivo
que se aplica tanto a la bateria de la unidad
exterior como de la unidad interior.

Puede soportar ambientes salinos,

lluvia y otros elementos corrosi-
vos, lo que aumenta

la vida util del equipo.
Previene eficazmente la
reproduccion de bacterias
mejorando asi la eficiencia
en la generacion de calor.

Tecnologia
Rir Pure

FILTRO BIO
Unidad interior

Atrapa el 99% de las particulas de polvo y
ayuda a que mas del 95% de las bacterias
mueran.

FILTRO CATALIZADOR ACTIVO
Unidad interior
Elimina eficazmente humo, malos olores

y otro tipo de componentes presentes
en el aire.
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+ Potencia + Rango de + Silencio
7.3 kW temperatura 23 dB
De-15a50°C
Principales
caracteristicas
Full capacity

Capacidad total de potencia entregada

Con valvula de expansion electronica*

Smart WiFi opcional con instalacion
sencilla mediante USB.

4 tallas disponibles: 09/12/18/24

*Disponible en la talla 24
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MODELOS
‘ KSTI 09N/25 NOVA EVO
KSTI 12N/35 NOVA EVO
KSTI 18N/50 NOVA EVO
KSTI 24N/71 NOVA EVO

OPCIONALES:

Renec
\ / Consultar anexo pagina 158
KSTI 09N/25 NOVA EVO | KSTI 12N/35 NOVA EVO | KSTI 18N/50 NOVA EVO | KSTI 24N/71 NOVA EVO
CAR ACTERiSTIC AS FRIO CALOR FRIO CALOR FRIO CALOR FRIO CALOR
w 2.639 2.933 3.515 3.807 5.272 5.565 7.089 7.322
CAPACIDAD Min/Méx 909/3.400 821/3.370 | 1.114/4162  1.084/4.220 | 1.817/6.125 1.377/6.741 | 2.081/7.948 1.162/8.792
Keal/h 2.269 2.522 3.026 3.278 4.539 4.791 6.052 6.304
CONSUMO ELECTRICO w 740 780 1.140 1.080 1.550 1.500 2.340 2.130
RANGO TEMPERATURAS 0 : : i _ _ _ _ _
DE TRABAJO U. EXTERIOR C 15/50 15/24 15/50 15/24 15/50 15/24 15/50 15/24
EER/COP 3,56 3,76 3,09 3,53 3,40 3,71 3,01 3,44
SEER 6,9 (A++) 7 (A++) 7 (A++) 6,5 (A++)
SCOP (ZONA CLIMATICA INTERM.) 4 (A+) 4,1 (A+) 4 (A+) 4 (A+)
UNIDAD INTERIOR
ALIMENTACION V-ph-Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
CAUDAL DE AIRE (L-M-H) méh 416/309/230 584/477/395 730/500/420 1.020/830/640
NIVEL SONORO
POTENCIA SONORA (H) dB[A] 56 55 58 63
PRESION SONORA (L-M-H)  B[A] 39/32/26/23 39/32/26/23 43/33,5/28 47/41,5/30,5/25
Ancho 722 802 965 1.080
DIMENSIONES (mm) Profundo 187 189 215 226
Alto 290 297 319 335
PESO NETO Kg 7,3 8,6 10,9 13,7
UNIDAD EXTERIOR FRIO CALOR FRIO CALOR FRIO CALOR FRIO CALOR
INTENSIDAD NOMINAL A 4,95 3,5 51 48 6,7 6,5 10 9,3
INTENSIDAD MAXIMA A 10 10 13 19
ALIMENTACION V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
NIVEL SONORO MAXIMO
(presion sonora/potencia sonora) dBA) % % 95,5 605
Anch
gignjﬁ?;vveess/ 720/790 720/790 805/875 890/960
DIMENSIONES (mm) Profundo 270 270 330 342
Alto 495 495 554 673
PESO NETO Kg 23,2 23,3 335 439
CAUDAL AIRE MAXIMO m3h 1.750 1.800 2.100 3.500
TIPO EXPANSION Capilar Capilar Capilar Capilar
REFRIGERANTE
GAS REFRIGERANTE Tipo R-32 R-32 R-32 R-32
CARGA DE REFRIGERANTE g 550 550 1.100 1.450
TUBERIA DE CONEXION 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 3/8-5/8
FRIGORIFICA Liquido 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”
Gas 3/8” 3/8” 1/2" 5/8"
DISTANCIA INTERCONEX. Méx. vert. 10 10 20 25
FRIGORIFICA (METROS)  Total vert.+horiz. 25 25 30 50
DISTANCIA PRECARGADA m 5 5 5 5
CARGA ADICIONAL g/m 12 12 12 24
CONEXIONES ELECTRICAS
N° CABLES DE INTERCONEXION mm? 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
ALIMENTACION INT. O EXT. mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4
COMPRESOR ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO
co6DIGO 4000006709 4000006712 4000006718 4000006724
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