MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Doméstico (RAC)

Domeéstica

RAC Multis R32

Una amplia gama que se adapta a las nece-
sidades de su hogar buscando el maximo
confort y ahorro energético.
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Gama
Aire Acondicionado  DOMESTICA
Tarifa 2023 Multi-Split

RAC R32
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Unidades Interiores Multi-Split Wlintegado

Mando inaldmbrico incluido — ]

Tz de serie Weekly Timer. Disponible
Posibilidad de mando por cable en

_|  coneladaptador SC-BIKN-E = colores

SRK-ZSX-WF SRK-ZSX-WFT SRK-ZSX-WFB

Serie DIAMOND SRK-ZSX-WF (-WFT / -WFB) Multi Split pared

Capacidad Frio/Calor kw 2,0/30 25/34 35/45 50/58 6,0/6,8
Frio/Calor keal/h 1.720/2.580 2.150/2.924 3.010/3.870 4.300/4.986 5.160/5.848
Nivel sonoro Frio (velocidad ultra-baja) db (A) 19 19 19 22 22
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 305 %920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220
Peso kg 13 13 13 13 13
Tuberia de refrigerante ngg% Pulgadas 13;3 ;;g ;;g %g %g

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ¢ RC-EX3A con el adaptador SC-BIKN-E
(2) Modelos SRK-ZSX-WT: Titanium; SRK-ZSX-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.
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Mando inaldmbrico incluido Q
=55 de serie Weekly Timer. N Disponible
Posibilidad de mando por cable 2 { ] Ie“
= con el adaptador SC-BKN-E . WIFl integrado GGdhsy
SRK-ZS-WF ’ SRK-ZS-WFT SRK-ZS-WFB de seﬂe /i
Serie PREMIUM SRK-ZS-WF (-WFB,-WFT) / Multi Split pared
Unidad Interior
Canacidad Frio/Calor kw 15/20 2,0/30 25/34 35/45 50/58
pa Frio/Calor kealh 1.290 / 1720 1.720/2.680 2.150/2.924 3.010/3.870 4.300/4.988
Nivel sonoro Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 19 19 19 19 22
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
Peso ‘ kg 9,5 95 95 95 10
. . Linea de liquido 1/4" /4" /4" 1/4" 1/4”
Tuberia de refrigerante Linea de gas Pulgadas g 38 g 3 ek
(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ¢ RC-EX3A con el adaptador SC-BIKN-E
(2) Modelos SRK-ZS-WFT: Titanium; SRK-ZS-WFB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.
. Mando inalémbrico incluido
Mando inalambrico %-a de serie Weekly Timer.
® _ incluido de serie. . Pogibiidad de mando por cable p /i
- % i con ¢l adaptador SC-BIKN-E \ /4
SKM-ZSP-W SRK-ZR-W -
Serie SMART SKM-ZSP-W, ZR-W / Multi Split pared
Unidad Interior |_SKM15ZSP-W | SKM20ZSP-W | SKM252SP-W | SKM35ZSP-W | _ SRK71ZR-W SRK80ZR-W
Capacidad Frio/Calor kW 1,56/20 2,0/3,0 25/34 35/45 7,1/8,0 8,0/9,0
pa Frio/Calor kealh 1.290 / 1.720 1.720/2.580 2.150/2.924 3.010/3.870 6.106 /6.880 6.880/7.740
Nivel sonoro Frio (velocidad uftra-baja) | db (A) 22 22 23 25 25 26
Dimensiones (alto x ancho  fondo) mm 267 x 783x210 | 267 x 783 x210 | 267 x 783x210 267 x 783 x210 339x1.197 x262 | 339x1.197 x 262
Peso kg 75 75 75 75 15,5 16,5
) ) |Linea de liquido 1/4" 114 1/4" 1/4 1/4 1/4"
Tuberia de refrigerante Linea de gas Pulgadas 8 eR 38 38 58 58
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Aire Acondicionado
Tarifa 2023

Gama

DOMESTICA
Multi-Split

RAC R32

Unidades Exteriores Multi-Split ‘

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 2x1, 3x1 Inverter Bomba de calor

w

SCM30, 40, 4525-W

NUEVO
Ud. Exterior SCM45ZS-W SCM41ZS-W SCM50ZS-W SCM60ZS-W
Combinacion 2x1 2x1 2x1 3x1 3x1 3x1
Nimero de unidades a conectar 2 2 2 Min. 2 - Méx. 3 Min. 2 - Méx. 3 Min. 2 - Méx. 3
Potencia conectable W Min. 3,0 - Max. 5,0 Min. 4,0 - Max. 6,0 Min. 4,5 - Max. 7.0 Min. 4,0 - Méx. 7,0 Min. 4,0 - Méx. 8,5 | Min. 4,0 - Méx. 11,0
Alimentacion eléctrica | - 220V - 50 Hz [-220 V. 50Hz. [-220 V. 50Hz. |- 220V - 50 Hz [-220 V. 50Hz. [-220 V. 50Hz.
Intensidad nominal Frio/Calor A 2,7/35 3,7/38 45/49 3,4/38 47154 6,8/7,1
Fi (minnom- | kW 14-30-50 15-4-59 15-45-64 14-40-63 17-50-7.1 17-60-75
Capacidd méx.) kealh | 1.204 -2.580 - 4.300 | 1.290 - 3.440 - 5.074 | 1.290 - 3.870 - 5,504 | 1.204 - 3.440-5.418 | 1.462 - 4.300 - 6.106 | 1.462 - 5.160 - 6.450
Calor (min- kW 10-40-57 10-45-63 10-53-65 10-45-69 10-6-75 10-68-78
nom-méx,) keal/h 860 - 3.440 - 4902 | 860-3.870-5.418 | 860-4.558-5590 | 860-3.870-5.934 | 860-5.160-6.450 | 860 -5.848-6.710
Consumo nominal Frio/ Calor kw 0,52/0,74 0,80/0,83 0,96/1,06 0,72/0,81 1,02/1,16 1,32/1,40
Nivel sonoro Frio/ Calor aB (A) 49 / 51 49/51 50/52 49 / 52 49 /52 50/52
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 595 x 780 x 290 595 x 780 x 290 595 x 780 x 290 640 x 850 x 290 640 x 850 x 290 640 x 850 x 290
Peso kg 355 40 40 42,5 48,5 48,5
Caudal de aire Frio m*h 1.950 1.950 1.950 2.460 2.460 2.460
Igf‘ﬁggﬁ‘ﬂﬁe /Lg;;ge w0 | oyygagas | (1/4° - 3/87) x2 (114" - 318" x 2 (114 - 38 x 2 (114" - 3/8") X3 (174" 318" x 3 (174" - /8" x 3
ferﬁfgggjn‘tf - ‘éﬁ;rt‘}ggc';‘;gff’lg;"ea Que 125/ 30 14/20 14720 1,60 / 40 18740 18740
%:%i?g&oaglzde grs/m de linea frigorffica No requerido 20 20 No requerido No requerido No requerido
SRK-ZSX-W (-WB, -WT) - 20,25, 35 20,25, 35 - 20, 25, 35,50 20, 25, 35, 50, 60
SRK-ZS-W(F) -W(F)B, W(F)T 15 (-WF), 20, 25 20,25, 35 20,25,35 15 (-WF), 20, 25, 35 20, 25, 35,50 20, 25, 35, 50
SKM-ZSP-W 15,20, 25 20,25, 35 20,25,35 15,20, 25,35 20,25, 35 20,25,35
o SRK-ZR-W - - - - -
e eS| FOTCAK 25,35 25,35 25, 35,50 25, 35,50, 60
SRR-ZS-W 25,35 25,35 25, 35,50 25, 35, 50, 60
FDUM-VH 50 50
FDE-VH - - 50 50
SRF-ZS-W 25,35 25,35 25, 35,50 25,35,50

Notas: (1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2" para las uds. exteriores SCM50 y SCME0.
(2) Las ud. interiores SRK157S-W'y SKM15ZSP-W solo son compatibles con las uds. exteriores SCM30ZS-W y SCM41ZS-W
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